Инструкция загрузки ключей в терминал Ярус C2100, P2100, P7100, K2100, M2100, T2100

 (модель можно посмотреть на задней крышке).
1. После включения на терминале выводится экран меню POS MANAGER – Запуск приложений.
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Внимание! Если на терминале уже установлено приложение и стоит настройка «автозапуск», то мы будем находится в уже запущенном приложении. В таком случае нужно войти в 4:Функции и выбрать 3:Завершение работы
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2. Выходим в меню POS MANAGER  красной клавишей Cancel:
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3. Нажимаем зелёную клавишу Enter и выбираем пункт 1
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4. Вводим номер терминала TID переданный из Банка (соответствующий торговой точке)
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5. Заходим в настройки связи
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6. Настраиваем профиль соединения в соответствии с моделью ПОСа
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7. Для Wi-Fi терминала надо выбрать SID, логин, пароль.
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8. Возвращаемся в главное меню и ищем пункт 7 Инструменты.
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9. Нам нужен пункт 3 Secure Load
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10. Нажимаем зелёную клавишу Enter и тут нужно выбрать код запроса EMK. Обычно он уже введён. Если нет, то клавишей * переходим от цифрового ввода в буквенный и вводим “EMK”.

[image: image12.jpg]



11. Нажимаем зелёную клавишу Enter и вводим IP-адрес сервера 193.028.044.166
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12. Нажимаем зелёную клавишу Enter и вводим TCP-порт сервера 7380
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13. Нажимаем зелёную клавишу Enter и выбираем тот профиль, который мы настроили в 7 пункте этой инструкции.
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14. Нажимаем зелёную клавишу Enter и видим начало загрузки ключей.
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15. Ждём несколько секунд…
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16. Ждём несколько секунд…
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17. Ключи терминал загрузил успешно.
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