Инструкция по обновлению ПО на POS-терминалах Yarus

1) Сделать сверку итогов (закрытие смены) на терминале.
2) [bookmark: _GoBack]Войти в POS MANAGER (удержание кнопки Вкл/Меню 4-5 секунды) и проверить версию Core (Данные о системе – Номера версий – CORE).  Если версия 4.1, переходим к следующему пункту.
Если версия Core ниже 4.1, нужно сначала обновить Core.
Обновление ПО – STANDARD PACKAGE – запоминаем значение кода, указываем код запроса 17241 и подтверждаем кнопкой «Enter». После загрузки проверить, что версия CORE обновилась.
На моделях K2100 требуется сначала удалить приложение eftbase, и только потом обновлять CORE.
3) Обновление ПО.
POS MANAGER - Обновление ПО – STANDARD PACKAGE – вводим код запроса, который запомнили в 2 пункте инструкции, или оставляем уже установленный и подтверждаем кнопкой «Enter». После загрузки проверить, что версия обновилась (Данные о системе – Номера версий – Software). Версия eftbase должна быть 1.8.6527.
4) Загрузка параметров.
Далее нужно сделать инициализацию. Для это нужно запустить приложение eftbase. POS MANAGER – Запуск приложений – eftbase. Заходим в Главное меню – Функции – Инициализация (для входа в Главное меню на K2100 нужно подать команду с управляющего устройства).
5) Загрузка рабочего ключа.
В приложении eftbase зайти в Главное меню – Транзакции – Смена ключей (успешный результат должен быть: код ответа 000).

